
Die RHEINSTROM-Zentrifugalpumpe Z 60  ist konstruiert zum Deck-
waschen und zur Förderung von Flüssigkeit in höher gelegene Tanks.
Sie kann auch zur Dieseltreibstoffföderung eingesetzt werden. Die
Pumpe ist nicht selbstansaugend. Das bedeutet, dass Fördergut muss
der Pumpe zulaufen.     Beim Einsatz als Deckwaschpumpe muss sie
unterhalb der Wasserlinie montiert werden.
Je nach Bordnetz in 12 V und 24 V lieferbar.
Betriebsdauer max. 2 Std.....

TTTTTechnische Daten:echnische Daten:echnische Daten:echnische Daten:echnische Daten:

Förderleistung: 60 l/min
Förderhöhe: 10 m bei 12 V, 6 m bei 24 V
Sauganschluss: 1“ innen
Druckanschluss: 1“ außen
Motorleistung: 0,3 kW
Gewicht: 4,5 kg

ModellModellModellModellModell Artikel-NrArtikel-NrArtikel-NrArtikel-NrArtikel-Nr.....    Stromaufnahme   Stromaufnahme   Stromaufnahme   Stromaufnahme   Stromaufnahme

Z 60 - 12 V 0260012 40 A
Z 60 - 24 V 0260024 20 A
Reparatursatz 0260095
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