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APPAREILS A GOUVERNER HYDRAULIQUES 

INTRODUCTION
Les appareils à gouverner hydrauliques LS
Nos appareils à gouverner hydrauliques répondent parfaitement aux nécessités des 
utilisateurs de bateaux à moteurs inboard, de plaisance, de sport, de pêche ou de service, aux 
voiliers monocoques ou multicoques. 

Ils sont simples à installer, usinés avec des techniques modernes, dans des matériaux
adaptés à l'ambiance marine.

Une gamme de plus de 20 pompes et 30 vérins permet de choisir avec facilité le système le 
mieux adapté, tout en conservant efficacité, fiabilité et douceur.

Nos appareils sont garantis 2 ans et notre gamme de vérins pour bateaux de pêche et de
service est approuvable par les organismes BV, ABS, LRS, GL, CCS, RINA et assimilés. 

Tous nos vérins et toutes nos pompes sont homologués CE.

DESCRIPTIF DES APPAREILS 
A GOUVERNER HYDRAULIQUES LS

D'une manière générale, la composition de base d'une direction comporte : 

 1 vérin, 
 1 pompe manuelle, 
 de la tuyauterie pour relier le vérin à la pompe manuelle. 

En fonction du nombre de postes de pilotage, du nombre de safrans à actionner, de l'addition 
d'une centrale pour pilotage automatique ou non, d'autres éléments viendront se greffer à la 
composition de base. 

Le vérin

C'est l'élément déterminant dans la sélection du système. C'est lui qui donne la puissance de 
l'appareil à gouverner. Son choix se fera selon les méthodes décrites à la page 4. 

La pompe manuelle

Il s'agit d'une pompe à pistons axiaux qui permet d'aspirer et de refouler l'huile contenue dans le 
circuit lorsque l'on tourne le volant ou la barre à roue. Sa cylindrée déterminera le nombre de 
tours de barre nécessaire pour effectuer une manœuvre bâbord / tribord. La pompe, équipée de 
clapets anti-retour, empêche tout mouvement du safran lorsque l'on ne tourne pas la barre. 
Certains modèles sont équipés de clapets de surpression qui protègent le circuit contre toute 
montée en pression anormale. 

La tuyauterie 

Elle devra être prévue pour du transfert hydraulique. Son diamètre est calculé en fonction des 
cylindrées de pompes (voir tableaux pages 7, 8 et 12). Le rendement maximum sera obtenu avec 
des tuyauteries rigides, cependant nous pourrons utiliser de la tuyauterie flexible pour des 
couples inférieurs à 100 mkg. 
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APPAREILS A GOUVERNER HYDRAULIQUES 
 

PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
Lorsque l'on tourne la barre vers tribord, la pompe (1) aspire l'huile dans le circuit bâbord (2) et 
la refoule dans le circuit tribord (3), entraînant le mouvement de la tige du vérin (6) qui déplace 
alors le safran. 
 
Le corps du vérin (6) est solidaire du bateau. 

1 Pompe manuelle 

2 Tuyauterie circuit bâbord 

3 Tuyauterie circuit tribord 

4 Groupe 

5 Vanne By-pass 

6 Vérin 

7 Bras de mèche 
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APPAREILS A GOUVERNER HYDRAULIQUES 

CHOIX DE L'APPAREIL A GOUVERNER HYDRAULIQUE 
 Pour les bateaux équipés de safran, lorsque ceux-ci ne dépassent pas 25 nœuds de 

vitesse, nous calculerons le couple du ou des safrans selon la formule et les corrections ci-
dessous. 

Il faut savoir que le couple nécessaire à gouverner un bateau dépend de : 
- la vitesse de l'eau passant sur la surface du gouvernail à un certain angle, 
- la dimension du gouvernail, 
- le balayage total du gouvernail (et une partie du bateau), dans le cas où la mèche du 

gouvernail n'est pas perpendiculaire, 
- la surface de compensation du gouvernail. 

Formule pour une vitesse inférieure à 25 nœuds 
C = S x [ (0,4 Lg) – Lc ] x V² x K 

C = Couple en mkg 
S = Surface totale du safran (H x Lg) en m² 
H = Hauteur du safran en m 
Lg = Largeur du safran en m 
Lc = Valeur de la compensation en m 
V = Vitesse maxi du bateau en nœuds 
K = Coefficient suivant angle total d'orientation du safran 

- Bâbord – Tribord 70° K = 15,89
- Bâbord – Tribord 80° K = 17,80
- Bâbord – Tribord 90° K = 19,52

Correction suivant le type de bateau : 
- Pour les voiliers C x 0,5
- Pour un bateau équipé d'une tuyère C x 2,0
- Pour les vedettes, 2 propulseurs, 1 safran C x 0,5
- Pour les bateaux équipés de plusieurs safrans (catamarans, trimarans, monocoques), 

multiplier le couple calculé par le nombre de safrans équipant le bateau. 

Une fois le couple déterminé, nous choisirons le vérin correspondant (pages 6 ou 11) et lui 
associerons une ou deux pompes manuelles (pages 6 ou 11). 

Attention : si vous choisissez une pompe d'un débit supérieur afin de diminuer le 
nombre de tours, il faudra utiliser  la barre à roue au diamètre maxi recommandé.

 Pour les bateaux de plaisance à coques planantes ou semi-planantes et dont la 
vitesse est supérieure à 25 nœuds, vous pourrez, pour le choix du vérin, vous référer au 
tableau ci-dessous. 

Longueur de la coque Type vérin – 1 safran Type vérin – 2 safrans 
   8 mètres VHM 40 DTP – code 2200075 page 10 VHM 32 DTP – code 2200059 page 9

10 mètres VHM 40-254  – code 2200496 page 10 VHM 40 DTP – code 2200075 page 10

 12 mètres VHM 40-254  – code 2200496 page 10 VHM 40 DTP – code 2200075 page 10

 14 mètres VHM 50 DTP – code 2200497 page 10 VHM 40-254  – code 2200496  page 10

Ce tableau est donné à titre indicatif 
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APPAREILS A GOUVERNER HYDRAULIQUES 

SCHEMAS DE CABLAGE 
DES APPAREILS A GOUVERNER HYDRAULIQUES 

Simple commande + CAR 

A – 1 pompe + CAR + raccords 
B – 1 vérin 
C – 2 flexibles + raccords 

Option D – bras de mèche 
E – by-pass

Simple commande + CAR 
+ Groupe 

A – 1 pompe + CAR + raccords 
B – 1 vérin 
C – 2 flexibles + raccords 
F – tés + raccords de liaison 
G – 1 groupe 

Option D – bras de mèche 
E – by-pass

Double commande + CAR 

A – 2 pompes + CAR + raccords
B – 1 vérin 
C – 2 flexibles + raccords 
F – tés + raccords de liaison 

Option D – bras de mèche 
E – by-pass

Double commande + CAR 
+ Groupe 

A – 2 pompes + CAR + raccords
B – 1 vérin 
C – 2 flexibles + raccords 
F – tés + raccords de liaison 
G – 1 groupe 

Option D – bras de mèche 
E – by-pass

EXEMPLES DE MONTAGES 

 2 vérins 
 1 bras de mèche 

1 vérin 
1 bras de mèche 

2 vérins 
2 bras de mèche reliés par une barre de liaison 

2 vérins vers pompe 
1 bras de mèche 

 1 vérin  2 vérins reliés par une liaison  hydraulique 
 2 bras de mèche reliés par une barre de liaison 2 bras de mèche 
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APPAREILS A GOUVERNER HYDRAULIQUES 
POUR BATEAUX A MOTEUR INBOARD 

 
 
 

Nombre de tours 
de barre à roue 

en fonction du choix 
POMPE / VERIN 

T  Y  P  E      D  E      P  O  M  P  E 
 

Page 7 
 
2200804 
20 HB-CAR 
 

 
Page 7 

 
2200948 
26 HB-CAR 
 

 
Page 7 

 
2200949 
30 HB-EMB 
 
2200950 
30 HB-CAR 

 
Page 7 

 
2201104 
35 HB-EMB 
 
2201105 
35 HB-CAR 

 
Page 8 

 
2201106 
40 HB-EMB 
 
2201107 
40 HB-CAR 

 
Page 8 

 
2201732 
50 HB-EMB 
 
2201728 
50 HB-CAR 

 
Page 8 

 
2200194 
70 CT-EMB 
 
2200088 
70 CT-CAR 
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Page 9 
 

2200831 
VHM 26 DTP 
27 m.kg 
200 ft.lbs 
265 N.m. 

3       

 

Page 9 
 

2200051 
VHM 28 DTP 
30 m.kg 
217 ft.lbs 
295 N.m. 

3,5 2,7 2,3     

 

Page 9 
 

2200059 
VHM 32 DTP 
50 m.kg 
361 ft.lbs 
490 N.m. 

 4,6 4 3,4    

 

Page 10 
 

2200075 
VHM 40 DTP 
84 m.kg 
620 ft.lbs 
823 N.m. 

  6,4 5,5 4,8   

 

Page 10 
 

2200496 
VHM 40 DTP C254 
105 m.kg 
759 ft.lbs 
1030 N.m. 

   6,8 6 4,8 3,4 

 

Page 10 
 

2200497 
VHM 50 DTP 
185 m.kg 
1350 ft.lbs 
1813 N.m. 

    8,8 7,1 5 

 

Page 10 
 

2200498 
VHM 50 DTP C300 
240 m.kg 
1750 ft.lbs 
2350 N.m. 

    11,6 9,3 6,6 
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POMPES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

2200804 Pompe 20 HB - CAR 

2200807 Jeu raccords droits souple Ø 6 mm 

2201989 Jeu raccords coudés souple Ø 6 mm 

2200809 Jeu tés souple Ø 6 mm 

2200986 Volant inox Ø 400 mm 

 

Cylindrée  20 cm3/t 1.2 cu.in 

Canalisation minimum Ø 6 mm  .25 " 

Poids 2,8 kg 6.17 lbs 

Volume 400 cm3 24.4 cu.in 

Diamètre roue maxi Ø 520 mm 20 ½ ‘’ 

 

 

2200948 Pompe 26 HB - CAR 

2200021 Jeu raccords coudés souple Ø 8mm  

2200048 Jeu raccords droits rigide Ø 10 mm 

2200047 Jeu tés souple Ø 8 mm 

2200046 Jeu tés rigide Ø 10 mm 

2200986 Volant inox Ø 400 mm 

 

Cylindrée  26 cm3/t 1.6 cu.in 

Canalisation minimum  8x10 mm .31’’x.39’’ 

Poids  2,8 kg 6.17 lbs 

Volume  400 cm3 24.4 cu.in 

Diamètre roue maxi Ø 520 mm 20 ½ ‘’ 

 

2200949 Pompe 30 HB - EMB 

2200950 Pompe 30 HB - CAR 

2200021 Jeu raccords coudés souple  8mm  

2200048 Jeu raccords droits rigide 10 mm 

2200047 Jeu tés souple Ø 8 mm 

2200046 Jeu tés rigide Ø 10 mm 

2200029 Cône adaptable + clavette 

2200986 Volant inox Ø 400 mm 

 

Cylindrée  29 cm3/t 1.7 cu.in 

Canalisation minimum  8x10 mm .31’’x.39’’ 

Poids  3,4 kg 7.5 lbs 

Volume  400 cm3 24.4 cu.in 

Diamètre roue maxi Ø 520 mm 20 ½ ‘’ 

 

2201104 Pompe 35 HB - EMB 

2201105 Pompe 35 HB - CAR 

2200021 Jeu raccords coudés souple Ø 8mm  

2200048 Jeu raccords droits rigide Ø 10 mm 

2200047 Jeu tés souple Ø 8 mm 

2200046 Jeu tés rigide Ø 10 mm 

2200029 Cône adaptable + clavette 

2200986 Volant inox Ø 400 mm 

 

Cylindrée  35 cm3/t 2.14 cu.in 

Canalisation minimum  8x10 mm .31’’x.39’’ 

Poids  3,4 kg 7.5 lbs 

Volume  400 cm3 24.4 cu.in 

Diamètre roue maxi Ø 520 mm 20 ½ ‘’ 
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POMPES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

2201106 Pompe 40 HB – EMB 

2201107 Pompe 40 HB - CAR 

2200068 Jeu raccords droits souple Ø 10 mm 

2200048 Jeu raccords droits rigide Ø 10 mm 

2200072 Jeu tés souple Ø 10 mm 

2200046 Jeu tés rigide Ø 10 mm 

2200029 Cône adaptable + clavette 

2200180 Volant inox Ø 500 mm 

 

 

 

Cylindrée  40 cm3/t 2.44 cu.in 

Canalisation minimum 8x10mm  .31"x.39" 

Poids 3,4 kg 7.5 lbs 

Volume 400 cm3 24.4 cu.in 

Diamètre roue maxi ∅ 520 mm 20 ½ ‘’ 

 

 

 

 

2201732 Pompe 50 HB - EMB 

2201728 Pompe 50 HB - CAR 

2200068 Jeu raccords droits souple ∅ 10 mm 

2200048 Jeu raccords droits rigide ∅10 mm 

2200072 Jeu tés souple ∅ 10 mm 

2200046 Jeu tés rigide ∅10 mm 

2200029 Cône adaptable + clavette 

2200180 Volant inox Ø 500 mm 

 

 

 

Cylindrée  50 cm3/t 3.05 cu.in 

Canalisation minimum  8x10 mm .31’’x.39’’ 

Poids  3,4 kg 7.5 lbs 

Volume  400 cm3 24.4 cu.in 

Diamètre roue maxi ∅ 520 mm 20 ½ ‘’ 

 

 

 

 

 

2200194 Pompe 70 CT - EMB 

2200088 Pompe 70 CT - CAR 

2200089 Jeu raccords droits pompe G 3/8  
 Ø12 mm 

2200102 Jeu tés rigide ∅12 mm 

2200175 Roue bois ∅ 600 mm 

 

 

 

 

Cylindrée  70 cm3/t 4.27 cu.in 

Canalisation minimum  10x12 mm .39’’x.47’’ 

Poids  7,5 kg 16 lbs 

Volume  660 cm3 40 cu.in 

Diamètre roue maxi ∅ 1000 mm 39 ⅜ " 
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VERINS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
2200831 VHM 26 DTP + raccords 

2201994 Jeu raccords VHM 224 

2200810 Tuyau souple Ø 6 mm le mètre 

2200803 By-pass tuyau souple Ø 6 mm 

2200003 Bras de mèche brut LS 30 P  
 + visserie 

2200017 Huile bidon 2 litres 

 

 
 
 
 
 
 
Couple maximum 27 m.kg 200 ft.lbs 

Course 150 mm 5 29/32" 

Pression maximum 50 bars 725 PSI 

Volume 62,6 cm3 3.8 cu.in 

Rayon bras de mèche 129 mm 5 5/64" 

Angle total du gouvernail 70° 

Poids 0,9 kg 1.98 lbs 

 

 
 
 
 
2200051 VHM 28 DTP 

2200123 Jeu raccords droits G ¼ souple 
 Ø 8 mm 

2200049 Jeu flexibles raccords G ¼ Ø 10 mm 

2200024 Tuyau souple Ø 8 mm le mètre 

2200027 By-pass tuyau souple Ø 8 mm 

2200045 By-pass tuyau rigide Ø 10 mm 

2200003 Bras de mèche brut LS 30 P  
 + visserie 

2200017 Huile bidon 2 litres 

 

 
 
 
 
Couple maximum 30 m.kg 217 ft.lbs 

Course 150 mm 5 29/32" 

Pression maximum 50 bars 725 PSI 

Volume 69.2 cm3 34.22 cu.in 

Rayon bras de mèche 129 mm 5 5/64" 

Angle total du gouvernail 70° 

Poids 1,1 kg 2.4 lbs 

 

 

 
 
 
 
2200059 VHM 32 DTP 

2200123 Jeu raccords droits G ¼ souple 
 Ø 8 mm 

2200049 Jeu flexibles raccords G ¼ Ø 10 mm 

2200024 Tuyau souple Ø 8 mm le mètre 

2200027 By-pass tuyau souple Ø 8 mm 

2200045 By-pass tuyau rigide Ø 10 mm 

2200060 Bras de mèche brut LS 50 P  
 + visserie 

2200017 Huile bidon 2 litres 

 

 

 
 
 
 
Couple maximum 50 m.kg 361 ft.lbs 

Course 200 mm 7 7/8" 

Pression maximum 50 bars 725 PSI 

Volume 120,5 cm3 7.35 cu.in 

Rayon bras de mèche 180 mm 7 3/32" 

Angle total du gouvernail 70° 

Poids 2,4 kg 5.3 lbs 
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VERINS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
2200075 VHM 40 DTP 

2200068 Jeu raccords droits G ¼ souple 
 Ø 10 mm 

2200049 Jeu flexibles raccords G ¼ Ø 10 mm 

2200070 Tuyau souple Ø 10 mm le mètre 

2200067 By-pass tuyau souple Ø 10 mm 

2200045 By-pass tuyau rigide Ø 10 mm 

2200499 Bras de mèche LS 75 P + visserie 

2200017 Huile bidon 2 litres 

 

 
 
 
Couple maximum 84 m.kg 620 ft.lbs 

Course 204 mm 8" 

Pression maximum 50 bars 725 PSI 

Volume 191 cm3 11.6 cu.in 

Rayon bras de mèche 180 mm 7 3/32" 

Angle total du gouvernail 70° 

Poids 4,2 kg 9.3 lbs 

 

 
 
 
2200496 VHM 40 DTP C254 

2200049 Jeu flexibles raccords G ¼ Ø 10 mm 

2200045 By-pass tuyau rigide Ø 10 mm 

2200533 Bras de mèche brut LS 105 P  
 + visserie 

2200017 Huile bidon 2 litres 

 

 
 
 
Couple maximum 105 m.kg 759 ft.lbs 

Course 254 mm 10" 

Pression maximum 50 bars 725 PSI 

Volume 239 cm3 14.5 cu.in 

Rayon bras de mèche 220 mm 8 21/32" 

Angle total du gouvernail 70° 

Poids 4,5 kg 9.9 lbs 

 

 

 
 
 
2200497 VHM 50 DTP 

2200096 Jeu flexibles raccords G 3/8 
 Ø 12 mm 

2200097  By-pass tuyau rigide Ø 12 mm 

2200534 Bras de mèche brut LS 185 P  
 + visserie 

2200017 Huile bidon 2 litres 

 

 

 
 
 
Couple maximum 185 m.kg 1350 ft.lbs 

Course 228 mm 9" 

Pression maximum 60 bars 870 PSI 

Volume 352 cm3 21.5 cu.in 

Rayon bras de mèche 200 mm 7 7/8" 

Angle total du gouvernail 70° 

Poids 5 kg 11 lbs 
 

 

 

 
 
 
2200498 VHM 50 DTP C300 

2200096 Jeu flexibles raccords G 3/8 
 Ø 12 mm 

2200097  By-pass tuyau rigide Ø 12 mm 

2200535 Bras de mèche brut LS 240 P  
 + visserie 

2200017 Huile bidon 2 litres 
 

 
 
 
Couple maximum 240 m.kg 1750 ft.lbs 

Course 300 mm 11 13/16" 

Pression maximum 60 bars 870 PSI 

Volume 464 cm3 28.5 cu.in 

Rayon bras de mèche 260 mm 10 ¼" 

Angle total du gouvernail 70° 

Poids 5,5 kg 12 lbs 
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APPAREILS A GOUVERNER HYDRAULIQUES 
POUR BATEAUX A MOTEUR INBOARD 

 
 

Nombre de tours 
de barre à roue 

en fonction du choix 
POMPE / VERIN 

T  Y  P  E      D  E      P  O  M  P  E 
Page 12 

 

2200194 
70 CT-EMB 
 

2200088 
70 CT-CAR 

Page 12 
 

2200494 
90 CT-EMB 
 

2200489 
90 CT-CAR 

Page 12 
 

2200106 
105 CT-EMB 
 

Page 12 
 

2200130 
150 CT-EMB 
 

Page 12 
 

2200135 
200 CT-EMB 
 

T 
 Y

  P
  E

   
   

D
  E
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 E

  R
  I

  N
 

Page 13 
2200093 
VHM 45 DT C228 
140 m.kg 
1033 ft.lbs 
1372 N.m. 

3,8     

Page 13 
2200094 
VHM 60 DT 
265 m.kg 
1957 ft.lbs 
2597 N.m. 

7,2 5,6    

Page 13 
2200095 
VHM 60 DT C300 
344 m.kg 
2540 ft.lbs 
3510 N.m. 

9,5 7,4 6,3   

Page 13 
2202932 
VHM 63 DT C345 
450 m.kg 
3250 ft.lbs 
4591 N.m. 

12,3 9,6 8,2 5,75  

Page 14 
2202700 
VHM 80 DT 
600 m.kg 
4430 ft.lbs 
5880 N.m. 

 13 11 7,8  

Page 14 
2202699 
VHM 90 DT 
840 m.kg 
6076 ft.lbs 
8230 N.m. 

  15 10,4 7,8 

Page 14 
2202840 
VHM 90 DT C400 
1000 m.kg 
7233 ft.lbs 
9806 N.m. 

  19 14 10,5 

Page 15 
2202815 
VHM 110 DT C300 
1200 m.kg 
8660 ft.lbs 
11765 N.m. 

  22 15,5 11,5 

Page 15 
2202698 
VHM 110 DT 
1600 m.kg 
11800 ft.lbs 
15680 N.m. 

   20,5 15,4 

Page 15 
2202685 
VHM 120 DT 
2000 m.kg 
14770 ft.lbs 
19600 N.m. 

    20 
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POMPES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

2200194 Pompe 70 CT – EMB 

2200088 Pompe 70 CT - CAR 

2200089 Jeu raccords droits pompe G 3/8 
 Ø 12 mm 

2200102 Jeu tés rigide Ø 12 mm 

2200175 Roue bois Ø 600 mm 

Sur demande : raccords en Ø 12-17 

Cylindrée  70 cm3/t 4.27 cu.in 

Canalisation minimum 10x12 mm .39"x.47" 

Poids 7,5 kg 16 lbs 

Volume 660 cm3 40 cu.in 

Diamètre roue maxi Ø 1000 mm 39 ⅜ " 

2200494 Pompe 90 CT - EMB 

2200489 Pompe 90 CT - CAR 

2200089 Jeu raccords droits pompe G 3/8 
 Ø 12 mm 

2200102 Jeu tés rigide Ø 12 mm 

2200998 Roue bois Ø 700 mm 

Sur demande : raccords en Ø 12-17 

Cylindrée  90 cm3/t 5.5 cu.in 

Canalisation minimum  10x12 mm .39’’x.47’’ 

Poids  7,5 kg 16 lbs 

Volume  660 cm3 40 cu.in 

Diamètre roue maxi Ø 1000 mm 39 ⅜ " 

 

2200106 Pompe 105 CT - EMB 

2200107 Jeu raccords droits pompe G ½  
 Ø 18 mm 

2200110 Clapet anti-retour LS 170 

2200111 Jeu raccords droits clapet anti- 
 retour G ½ Ø 18 mm 

2200115 Jeu tés rigide Ø 18 mm 

2200177 Roue bois Ø 700 mm 

Sur demande : raccords en Ø 15-21 

Cylindrée  105 cm3/t 6.41 cu.in 

Canalisation minimum  15x18 mm .59’’x.70’’ 

Poids  16 kg 35 lbs 

Volume  2000 cm3 122 cu.in 

Diamètre roue maxi Ø 1000 mm 39 ⅜ " 

2200130 Pompe 150 CT - EMB 

2200107 Jeu raccords droits pompe G ½  
 Ø 18 mm 

2200110 Clapet anti-retour LS 170 

2200111 Jeu raccords droits clapet anti- 
 retour G ½ Ø 18 mm 

2200115 Jeu tés rigide Ø 18 mm 

2200178 Roue bois Ø 800 mm 

Sur demande : raccords en Ø 15-21 

Cylindrée  150 cm3/t 9.15 cu.in 

Canalisation minimum  15x18 mm .59’’x.70’’ 

Poids  16 kg 35 lbs 

Volume  2000 cm3 122 cu.in 

Diamètre roue maxi Ø 1000 mm 39 ⅜ " 

2200135 Pompe 200 CT - EMB 

2200107 Jeu raccords droits pompe G ½  
 Ø 18 mm 

2200110 Clapet anti-retour LS 170 

2200111 Jeu raccords droits clapet anti- 
 retour G ½ Ø 18 mm 

2200115 Jeu tés rigide Ø 18 mm 

2200179 Roue bois Ø 1000 mm 

Sur demande : raccords en Ø 15-21 

Cylindrée  200 cm3/t 12.2 cu.in 

Canalisation minimum  15x18 mm .59’’x.70’’ 

Poids  16 kg 35 lbs 

Volume  2000 cm3 122 cu.in 

Diamètre roue maxi Ø 1000 mm 39 ⅜ " 
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VERINS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
2200093 VHM 45 DT C228 

2200096 Jeu flexibles raccords G 3/8 
 Ø 12 mm 

2200097 By-pass tuyau rigide Ø 12 mm 

2200098 Bras de mèche LS 105 
 + visserie 

2200017 Huile bidon 2 litres 
 
 

Sur demande : 
raccords, flexible et by-pass Ø 12-17 

 
 
 
Couple maximum 140 m.kg 1033 ft.lbs 

Course 228 mm 9" 

Pression maximum 60 bars 870 PSI 

Volume 268 cm3 16.3 cu.in 

Rayon bras de mèche 200 mm 7 7/8" 

Angle total du gouvernail 70° 

Poids 11,5 kg 25 lbs 

 

 
 
 
2200094 VHM 60 DT 

2200096 Jeu flexibles raccords G 3/8 
 Ø 12 mm 

2200097 By-pass tuyau rigide Ø 12 mm 

2200099 Bras de mèche LS 155 + visserie 

2200017 Huile bidon 2 litres 
 
 

Sur demande : 
raccords, flexible et by-pass Ø 12-17 

 
 
 
Couple maximum 265 m.kg 1957 ft.lbs 

Course 228 mm 9" 

Pression maximum 60 bars 870 PSI 

Volume 505 cm3 30.8 cu.in 

Rayon bras de mèche 200 mm 7 7/8" 

Angle total du gouvernail 70° 

Poids 16 kg 35 lbs 

 

 

 
 
 
2200095 VHM 60 DT C300 

2200096 Jeu flexibles raccords G 3/8 
 Ø 12 mm 

2200097  By-pass tuyau rigide Ø 12 mm 

2200100 Bras de mèche LS 330 + visserie 

2200017 Huile bidon 2 litres 
 
 
Sur demande : 
raccords, flexible et by-pass Ø 12-17 

 
 
 
Couple maximum 344 m.kg 2540 ft.lbs 

Course 300 mm 11 13/16" 

Pression maximum 60 bars 870 PSI 

Volume 664 cm3 40.5 cu.in 

Rayon bras de mèche 260 mm 10 ¼" 

Angle total du gouvernail 70° 

Poids 16,5 kg 36 lbs 

 

 

 
 
 
2202932 VHM 63 DT C345 

2200109 Jeu flexibles raccords G ½  
 Ø 18 mm 

2200015  By-pass tuyau rigide Ø 18 mm 

2201540 Bras de mèche brut LS 450 
 équipé 

2200017 Huile bidon 2 litres 
 
 
Sur demande : 
raccords, flexible et by-pass Ø 15-21 

 
 
 
Couple maximum 450 m.kg 3250 ft.lbs 

Course 345 mm 13 19/32" 

Pression maximum 60 bars 870 PSI 

Volume 862 cm3 52.6 cu.in 

Rayon bras de mèche 300 mm 11 13/16" 

Angle total du gouvernail 70° 

Poids 25 kg 55 lbs 
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VERINS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
2202700 VHM 80 DT 

2200109 Jeu flexibles raccords G ½  
 Ø 18 mm 

2200015 By-pass tuyau rigide Ø 18 mm 

2200113 Bras de mèche LS 550 - 840 
 + visserie 

2200017 Huile bidon 2 litres 
 
 

Sur demande : 
raccords, flexible et by-pass Ø 15-21 

 
 
 
Couple maximum 600 m.kg 4430 ft.lbs 

Course 300 mm 11 13/16" 

Pression maximum 60 bars 870 PSI 

Volume 1167 cm3 71.2 cu.in 

Rayon bras de mèche 260 mm 10 ¼" 

Angle total du gouvernail 70° 

Poids 30 kg 66 lbs 

 

 
 
 
2202699 VHM 90 DT 

2200109 Jeu flexibles raccords G ½  
 Ø 18 mm 

2200015 By-pass tuyau rigide Ø 18 mm 

2200113 Bras de mèche LS 550 – 840 
 + visserie 

2200017 Huile bidon 2 litres 
 
 

Sur demande : 
raccords, flexible et by-pass Ø 15-21 

 
 
 
Couple maximum 840 m.kg 6076 ft.lbs 

Course 300 mm 11 13/16" 

Pression maximum 60 bars 870 PSI 

Volume 1567 cm3 95.6 cu.in 

Rayon bras de mèche 260 mm 10 ¼" 

Angle total du gouvernail 70° 

Poids 35 kg 77 lbs 

 

 

 
 
 
2202840 VHM 90 DT C400 

2200109 Jeu flexibles raccords G ½  
 Ø 18 mm 

2200015 By-pass tuyau rigide Ø 18 mm 

2202626 Bras de mèche LS 1000 équipé 

2200017 Huile bidon 2 litres 
 
 
Sur demande : 
raccords, flexible et by-pass Ø 15-21 

 
 
 
Couple maximum 1000 m.kg 7233 ft.lbs 

Course 400 mm 15 3/4" 

Pression maximum 60 bars 870 PSI 

Volume 2090 cm3 128 cu.in 

Rayon bras de mèche 350 mm 13 3/4" 

Angle total du gouvernail 70° 

Poids 45 kg 100 lbs 
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VERINS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
2202815 VHM 110 DT C300 

2200109 Jeu flexibles raccords G ½  
 Ø 18 mm 

2200015 By-pass tuyau rigide Ø 18 mm 

2201935 Bras de mèche LS 1200 équipé 

2200017 Huile bidon 2 litres 
 
 
Sur demande : 
raccords, flexible et by-pass Ø 15-21 

 
 
 
Couple maximum 1200 m.kg 8660 ft.lbs 

Course 300 mm 11 13/16" 

Pression maximum 60 bars 870 PSI 

Volume 2307 cm3 141 cu.in 

Rayon bras de mèche 260 mm 10 ¼" 

Angle total du gouvernail 70° 

Poids 50 kg 110 lbs 

 

 

 
 
 
2202698 VHM 110 DT 

2200109 Jeu flexibles raccords G ½  
 Ø 18 mm 

2200015 By-pass tuyau rigide Ø 18 mm 

2200134 Bras de mèche LS 1350 - 1660 
 + visserie 

2200017 Huile bidon 2 litres 
 
 
Sur demande : 
raccords, flexible et by-pass Ø 15-21 

 
 
 
Couple maximum 1600 m.kg 11800 ft.lbs 

Course 400 mm 15 ¾" 

Pression maximum 60 bars 870 PSI 

Volume 3076 cm3 187.7 cu.in 

Rayon bras de mèche 350 mm 13 ¾" 

Angle total du gouvernail 70° 

Poids 53 kg 116 lbs 
 
 

 

 
 
 
2202685 VHM 120 DT 

2200109 Jeu flexibles raccords G ½  
 Ø 18 mm 

2200015 By-pass tuyau rigide Ø 18 mm 

2200134 Bras de mèche LS 1350 - 1660 
 + visserie 

2200017 Huile bidon 2 litres 
 
 
Sur demande : 
raccords, flexible et by-pass Ø 15-21 

 
 
 
Couple maximum 2000 m.kg 14770 ft.lbs 

Course 400 mm 15 ¾" 

Pression maximum 60 bars 870 PSI 

Volume 3798 cm3 231.8 cu.in 

Rayon bras de mèche 350 mm 13 ¾" 

Angle total du gouvernail 70° 

Poids 60 kg 132 lbs 
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POMPES MANUELLES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
2200842 Pompe 70 CT-EMB dble palier 

2200711 Pompe 70 CT-CAR dble palier 

 
Cylindrée 70 cm3/t 
Canalisation minimum 16 x 18 mm  
Poids 7,7 kg 
Volume 660 cm3 
Diamètre roue maxi Ø 1000  mm 
 

 
 
2200814 Pompe 90 CT-EMB dble palier 

2200832 Pompe 90 CT-CAR dble palier 

 
Cylindrée 90 cm3/t 
Canalisation minimum 16 x 18 mm  
Poids 7,7 kg 
Volume 660 cm3 
Diamètre roue maxi Ø 1000  mm 
 

 

 
 
2201941 Pompe 60 CT-CAR – 8° voilier 
 

 
Cylindrée 60 cm3/t 
Canalisation minimum 16 x 18 mm  
Poids 10 kg 
Volume 1000 cm3 
Diamètre roue maxi Ø 1000  mm 
 

 
 
2201942 Pompe 70 CT-CAR – 8° voilier 
 

 
Cylindrée 70 cm3/t 
Canalisation minimum 16 x 18 mm  
Poids 10 kg 
Volume 1000 cm3 
Diamètre roue maxi Ø 1000  mm 
 

 
 
2201857 Pompe 90 CT-CAR – 8° voilier 
 

 
Cylindrée 90 cm3/t 
Canalisation minimum 16 x 18 mm  
Poids 10 kg 
Volume 1000 cm3 
Diamètre roue maxi Ø 1000  mm 
 

 
 
2200605 Pompe 115 CT-EMB – 8° 

2201420 Pompe 115 CT-CAR – 8° 

 
Cylindrée 115 cm3/t 
Canalisation minimum 16 x 18 mm  
Poids 10 kg 
Volume 1000 cm3 
Diamètre roue maxi Ø 1200  mm 
 

 
 
2201421 Pompe 170 CT-EMB – 8° 
 

 
Cylindrée 170 cm3/t 
Canalisation minimum 16 x18 mm  
Poids 10 kg 
Volume 1000 cm3 
Diamètre roue maxi Ø 1200  mm 
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AUTRES MODELES DE POMPES ET VERINS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

2201762 Pompe 23 HB – CAR 
Cylindrée  23 cm3/t 1.4 cu.in / rev 
 
2200037 Pompe 29 CT HB – CAR 
Cylindrée  29 cm3/t 1.7 cu.in / rev 
 
2200019 Pompe 35 CT HB – CAR 
Cylindrée  35 cm3/t 2.14 cu.in/ rev 

Canalisation minimum 8x10mm  .31"x.39" 

Poids 3,4 kg 7.5 lbs 

Volume 400 cm3 24.4 cu.in 

Diamètre roue maxi Ø 520 mm 20 ½ ‘’ 

 

2200282 Pompe 29 CT 30 – CAR 
Cylindrée  29 cm3/t 1.7 cu.in / rev 
 
2200073 Pompe 40 CT – CAR 
Cylindrée  40 cm3/t 2.44 cu.in / rev 

Canalisation minimum  8x10 mm .31’’x.39’’ 

Poids  3,4 kg 7.5 lbs 

Volume  400 cm3 24.4 cu.in 

Diamètre roue maxi Ø 800 mm 31 ½ ‘’ 

 

2200248 Pompe 36 CT - CAR 
Cylindrée  36 cm3/t 2.2 cu.in / rev 
 
2200353 Pompe 60 CT - CAR 
Cylindrée  60 cm3/t 3.66 cu.in / rev 
 
2201896 Pompe 36 CT – CAR - PC 
Cylindrée  36 cm3/t 2.2 cu.in / rev 
 
2200413 Pompe 60 CT – CAR - PC 
Cylindrée  60 cm3/t 3.66 cu.in / rev 

Canalisation minimum  10x12 mm .39’’x.47’’ 

Poids  7,5 kg 16 lbs 

Volume  660 cm3 40 cu.in 

Diamètre roue maxi Ø 1000 mm 39 ⅜ ‘’ 

2200262 Pompe 70 CT – CAR - PC 
Cylindrée  70 cm3/t 4.27 cu.in / rev 
 
2200567 Pompe 90 CT – CAR - PC 
Cylindrée  90 cm3/t 5.5 cu.in / rev 

Canalisation minimum  15x18 mm .59’’x.70’’ 

Poids  7,5 kg 16 lbs 

Volume  660 cm3 40 cu.in 

Diamètre roue maxi Ø 1000 mm 39 ⅜ ‘’ 

 

TYPE A B C D E F G H I K L M N O U R S 

Vérins 
2200249 VHM 32 DT 97 444 42 117 16 14 40 56 20 150 15 91 75 9 8,5 ¼BSP 129 

2200222 VHM 35 DTP 122 520 51 163 16 14 55 80 20 200 15 110 85 9 11 ¼BSP 180 

Cylinders 
2200249 VHM 32 DT 313/16 1731/64 121/32 439/64 5/8 5/8 137/64 23/16 25/32 529/32 19/32 337/64 261/64 23/64 21/64 ¼BSP 55/64 

2200222 VHM 35 DTP 41/32 209/16 2 627/64 5/8 5/8 25/32 35/32 25/32 77/8 19/32 421/64 311/32 23/64 7/16 ¼BSP 75/64 
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COMPLEMENTS OPTIONNELS A NOS DIRECTIONS 
 

 
2203593 Speedy Purge 
 
Le speedy purge LS permet à un technicien seul de 
remplir et purger parfaitement et proprement une 
direction hydraulique en moins de 10 minutes sur des 
bateaux de petites tailles. 
 
Ses 4 litres d’huile et son alimentation 12 V 
permettent de procéder à l’opération de purge du 
système directement à partir des batteries du bateau. 
 
Le speedy purge LS est idéal en chantier petite 
série ou au port en installation ou maintenance. 

 

2200376 By-pass électrique NO 06 12 VCC 
2201479 By-pass électrique NO 06 24 VCC 
2200566 By-pass électrique NO 12 12 VCC 
2201438 By-pass électrique NO 12 24 VCC 

 
2200078 Clapet anti-retour en ligne LS 115 

Pour pompes : 30 HB-EMB - 35 HB-EMB 
 40 HB-EMB - 50 HB-EMB 
 70 CT-EMB - 90 CT-EMB 

 

 

2201138 Cône adaptable 
+ clavette Ø 22 angle 2°30 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pour pompes : 30 HB, 35 HB, 40 HB 

 
2200110 Clapet anti-retour en ligne LS 170 

Pour pompes : 105 CT-EMB - 150-EMB 
 170-EMB - 200 CT-EMB 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

2200029 Cône adaptable 
+ clavette Ø 24,5 angle 8° 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pour pompes : 30 HB, 35 HB, 40 HB 

 
2203369 Limiteur de pression double 
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SYSTEMES TILT - VANNES BY-PASS - CACHE-POMPE - HUILE 
 

2203559   TILT HB 5 
Ce produit, unique en son genre, est le plus compact 
sur le marché. La pompe hydraulique est intégrée 
directement dans le système d’orientation (Tilt). 
 

CAPACITE 
D’ORIENTATION 
Ce concept permet une 
orientation du volant de 
-24° à +24° (5 réglages). 

 
2203532   TILT HB 4 

 

CAPACITE D'ORIENTATION 
Ce concept permet une orientation 
du volant de -18° à +27° 
(6 réglages). 
 
 
Il est nécessaire d’utiliser une pompe 
adaptée pour ce système. 
Débits disponibles : 20 cm3/t, 26 cm3/t, 30 cm3/t, 35 cm3/t, 40 cm3/t, 50 cm3/t. 
 
Pour plus d’informations, nous consulter. 

 

2202655   TILT HB 3 
 

CAPACITE D'ORIENTATION 
Ce concept permet une orientation 
du volant de -25° à +25° (5 réglages). 
 
Ce système s'adapte 
sur les pompes 20 HB, 26 HB, 
30 HB, 35 HB, 40 HB et 50 HB. 

 

VANNES BY-PASS 
 2200803 

2202496 
By-pass tuyau souple  6 mm 
By-pass tuyau souple TS 8 

 2200027 
2200067 

By-pass tuyau souple  8 mm 
By-pass tuyau souple  10 mm 

 
2200683 
2200045 
2200097 
2200015 

By-pass tuyau rigide 6 x 8 
By-pass tuyau rigide 8 x 10 
By-pass tuyau rigide 10 x 12 
By-pass tuyau rigide 15 x 18 

 

2201058   CACHE POMPE  HUILE DE DIRECTION 

                                 

 
2200017 Bidon d'huile 2 litres 
 
2203045 Bidon d'huile 20 litres 

ISO 22 blanche 
 
2203201 Bidon d'huile 20 litres 
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BRAS DE MECHE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2200003 
Bras de mèche brut LS 30 P équipé 

Alésage brut  ∅ 22   –   Maxi  ∅ 40 

2200060 
Bras de mèche brut LS 50 P équipé 

Alésage brut  ∅ 22   –   Maxi  ∅ 40 

2200499 
Bras de mèche brut LS 75 P équipé 

Alésage brut  ∅ 22   –   Maxi  ∅ 40 

   

2200533 
Bras de mèche brut LS 105 P équipé 

Alésage brut  ∅ 28   –   Maxi  ∅ 50 

2200534 
Bras de mèche brut LS 185 P équipé 

Alésage brut  ∅ 28   –   Maxi  ∅ 50 

2200535 
Bras de mèche brut LS 240 P équipé 

Alésage brut  ∅ 28   –   Maxi  ∅ 50 
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BRAS DE MECHE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2200098 
Bras de mèche brut LS 105 équipé 
Alésage brut  ∅ 20   –   Maxi  ∅ 50 

2200099 
Bras de mèche brut LS 155 équipé 
Alésage brut  ∅ 20   –   Maxi  ∅ 50 

2200100 
Bras de mèche brut LS 330 équipé 
Alésage brut  ∅ 20   –   Maxi  ∅ 64 

   

2201540 
Bras de mèche brut LS 450 équipé 
Alésage brut  ∅ 20   -   Maxi  ∅ 64 

2200113 
Bras de mèche brut LS 550-840 équipé 

Alésage brut  ∅ 20   –   Maxi  ∅ 88 

2202626 
Bras de mèche brut LS 1000 équipé 

Alésage brut  ∅ 20   –   Maxi  ∅ 88 

   

2201935 
Bras de mèche brut LS 1200 équipé 

Alésage brut  ∅ 20   –   Maxi  ∅ 88 

2200134 
Bras mèche brut LS 1350-1660 équipé 

Alésage brut  ∅ 20   –   Maxi  ∅ 100 
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BARRES A ROUE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ROUES INOX 

 

CODE DESIGNATION Ø A Ø B C D 

2200985 Roue inox 350 – 19 350 13 25/32" 19 3/4" 2°30' 75 2 61/64" 

2200986 Roue inox 400 – 19 400 15 3/4" 19 3/4" 2°30' 75 2 61/64" 

2200180 Roue inox 500 – 19 500 19 11/16" 19 3/4" 2°30' 75 2 61/64" 

2200987 Roue inox 600 – 22 600 23 5/8" 22 7/8" 2°30' 26 1" 

2200988 Roue inox 700 – 22 700 27 9/16" 22 7/8" 2°30' 26 1" 
 

 
 
 
 

ROUES BOIS 

 

CODE DESIGNATION Ø A Ø B C D 

2200173 Roue bois 420 – 22 420 16 17/32" 22 7/8" 2°30' 15 19/32" 

2200996 Roue bois 420 – 19 420 16 17/32" 19 3/4" 2°30' 15 19/32" 

2200174 Roue bois 500 – 22 500 19 11/16" 22 7/8" 2°30' 15 19/32" 

2200997 Roue bois 500 – 19 500 19 11/16" 19 3/4" 2°30' 15 19/32" 

2200175 Roue bois 600 – 22 600 23 5/8" 22 7/8" 2°30' 15 19/32" 

2200998 Roue bois 700 – 22 700 27 9/16" 22 7/8" 2°30' 15 19/32" 

2200177 Roue bois 700 – 28 700 27 9/16" 28 1 3/32" 0° 15 19/32" 

2200178 Roue bois 800 – 28 800 31 1/2" 28 1 3/32" 0° 15 19/32" 

2200179 Roue bois 1000 – 28 1000 39 3/8" 28 1 3/32" 0° 15 19/32" 
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GAMME VOLANTS 
 

2200181 Volant plastique ∅ 320 2200182 Volant simili alu anodisé ∅ 320 

  

2202462 Volant inox à boule ∅ 275 2203376 Volant inox ∅ 320 

  

2202464 Volant inox gainé à boule ∅ 340 2200985 Volant inox ∅ 350 

  

2203377 Volant inox gainé ∅ 360 2200986 Volant inox ∅ 400 
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FLEXIBLES HYDRAULIQUES 
 

FLEXIBLES AVEC RACCORDS A SERTIR 
 
Seul le strict usage du flexible hydraulique LS Ø6 ou Ø8 mm garantit les performances globales des 
directions LS. 
 
Quelques références : 
 
-  Tuyau souple Ø6 le mètre 2200810 
-  Tuyau souple Ø8 le mètre 2200024 
 
-  Tuyau souple Ø6 lg 8 m 1204267 
-  Tuyau souple Ø6 lg 10 m 1204268 
-  Tuyau souple Ø6 lg 12 m 1204740 
-  Tuyau souple Ø6 lg 25 m 1204985 
-  Tuyau souple Ø6 lg 35 m 1205301 
-  Tuyau souple Ø6 lg 400 m 1205359 
 
-  Tuyau souple Ø8 lg 10 m 1204825 
-  Tuyau souple Ø8 lg 12 m 1204742 
-  Tuyau souple Ø8 lg 20 m 1205245 
-  Tuyau souple Ø8 lg 35 m 1205300 
-  Tuyau souple Ø8 lg 400 m 1205360 
 
 
 
 

FLEXIBLES AVEC RACCORDS PRE-SERTIS 
 
Flexibles haute pression de différentes longueurs, avec embouts pré sertis et en plusieurs terminaisons 
différentes (plusieurs diamètres, embouts droits, embouts coudés à 90°). Possibilité embouts inox. 
 
Quelques références en 10 L : 
 
-  Flexible R1T8 lg 500 – 2 x EFT10L 1290013 
-  Flexible R1T8 lg 1000 – 2 x EFT10L 1290023 
-  Flexible R1T8 lg 1500 – 2 x EFT10L 1290025 
-  Flexible R1T8 lg 2000 – 2 x EFT10L 1290027 
-  Flexible R1T8 lg 3000 – 2 x EFT10L 1290117 
 
Quelques références en 12 L : 
 
-  Flexible R1T10 lg 500 – 2 x EFT12L 1290042 
-  Flexible R1T10 lg 1000 – 2 x EFT12L 1290052 
-  Flexible R1T10 lg 1500 – 2 x EFT12L 1290054 
-  Flexible R1T10 lg 2000 – 2 x EFT12L 1290056 
-  Flexible R1T10 lg 3000 – 2 x EFT12L 1290130 
 
Quelques références en 15 L : 
 
-  Flexible R1T13 lg  500 – 2 x EFT15L 1290385 
-  Flexible R1T13 lg 1000 – 2 x EFT15L 1290376 
-  Flexible R1T13 lg 2000 – 2 x EFT15L 1290387 
-  Flexible R1T13 lg 2500 – 2 x EFT15L 1290378 
 
Quelques références en 18 L : 
 
-  Flexible R1T16 lg 500 – 2 x EFT18L 1290077 
-  Flexible R1T16 lg 1000 – 2 x EFT18L 1290087 
-  Flexible R1T16 lg 1500 – 2 x EFT18L 1290089 
-  Flexible R1T16 lg 2000 – 2 x EFT18L 1290091 
-  Flexible R1T16 lg 3000 – 2 x EFT18L 1290112 
 
Autres dimensions sur demande. Possibilité de constituer des kits de flexibles sur mesure. 
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RACCORDS 
 

POUR MONTAGE TUYAU SOUPLE 
Type Désignation Code acier Code acier inox. 

Coude mâle 90° G 1/4 conique JIC M. 9/16 2200321 2200309 

G 3/8 conique JIC M. 9/16 2200426  

Coude orientable G 1/4 cylindrique JIC M. 9/16 1205997 1206365 

Coude orientable  JIC M. 9/16 – JIC F 9/16  1205894 1205656 

Union mâle G 1/4 conique JIC M. 9/16 2200427 2200447 

G 1/4 cylindrique JIC M. 9/16 2200199 2200448 

G 3/8 conique JIC M. 9/16 2200428  

G 3/8 cylindrique JIC M. 9/16 2200429 2202039 

Adaptateur G 1/4 conique JIC F.T. 9/16 2200430  

G 3/8 conique JIC F.T. 9/16 2200356  

Union double JIC M. 9/16 2200288  

Té male G 1/4 conique 2 x JIC M. 9/16 2200431 1203946 

G 3/8 conique 2 x JIC M. 9/16 2200432  

Té égal JIC M. 9/16 2200433 2202009 

Té orientable Renversé JIC M. 9/16 2201566  

EMB. D.F.T. JIC M. 9/16 diam. 8 int. 2200299 2200449 

EMB. 90° F.T. JIC M. 9/16 diam. 8 int. 2200302  

Embout lisse Diam. 8 int. 2200373  

POUR MONTAGE TUYAU RIGIDE 
Union mâle G 1/4 cylindrique diam. 8 2200435  

G 1/4 cylindrique diam. 10 2200436  
G 3/8 cylindrique diam. 10 2200437  
G 3/8 cylindrique diam. 12 2200438  
G 3/8 cylindrique diam. 15 1203905  
G 1/2 cylindrique diam. 18 2200439  

Coude mâle G 1/4 conique diam. 10 2200440  
G 3/8 conique diam. 12 2200306  
G 3/8 conique diam. 15 1204618  
G 1/2 conique diam. 18 2200441  

Té mâle G1/4 conique diam. 10 2200442  
G 3/8 conique diam. 12 2200443  
G 1/2 conique diam. 18 2200339  

Union double Diam. 10 2200469  
Diam. 12 2200585  
Diam. 15 1206228  
Diam. 18 2200270  

Té égal Diam. 8 2200444  
Diam. 10 2200259  
Diam. 12 2200445  
Diam. 15 1204627  
Diam. 18 2200446  

Té orientable Diam. 10 1204516  
Diam. 12 1202634  
Diam. 18 1202635  

Réduction G 1/8 M –  G ¼ F 1202438  
G 1/4 M – G 3/8 F 2200390  
G 1/4 M – G 1/2 F 2200389  
G 3/8 M – G 1/4 F 2200374  
G 3/8 M – G 1/2 F 2200396  
G 1/2 M – G ¼ F 2200221  
G 1/2 M – G 3/8 F 2200332  
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